КАТАЛОГ 


ИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СРЕДСТВ СВЯЗИ 


НОМЕНКЛАТУРНЫЙ 


СПРАВОЧНИК 
нА 987-1988 ГГ. 


АППАРАТУРА 
ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 
И ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ 
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Измерители уровней напряжения | 
Измеритель уровня ИУ-НЧ . о. хо ооо 
Измеритель уровня ИУ-ю5-Т . .. ..ъ. ооо 
Измеритель уровня опорный ИУ0-25-Г .. с... зоо 
Измеритель уровня ИУ-ю-ю© с... ооо ооо 


Магазины затуханий 
Магазин затуханий М3-50-3 . о... оо ье ово 9 


Приборы для измерения в ВП 
а измеритель уровня фиксированных частот 
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Избирательный измеритель уровня иксированных частот 
И ры а р УР ф р 


Измеритель уровня широкополосный ИУ-10 «еее 


Измеритель уровня широкополосный ИУ-25П + с ооо 


Приборы для измерения в ИКМ-системах 
Измеритель шумов квантования ИШ „ооо ео 
Прибор контроля достоверности ПЕД-У „уе... 
Измеритель затухания кабельных линий ИЗКЛ-1°0А ..... 
Имитатор регенерационного участка ИРУ-Т . о... о... 
Измеритель ошибок ИО о... с... ъ ооо оо 
Измеритель коэффициента ошибок ИКО-Т . ее. 


Приборы для измерения шумов и уровня продуктов нелинейности 


Комплект приборов для измерения шумов и сигналов низкой 
частоты И! 


Фильтры нижних и верхних частот 
Фильтр нижних частот 0,05—25 МГц ФНЧ-е5-Г о... оо 
Фильтр верхних частот 0,05-25 МГц $ВЧ-е5-Г .....о. 


Раздел ГТХ. Аппаратура высокочастотной связи По линиям 
электропередачи 
Аппаратура обработки и присоединения 
Фильтр присоединения ФМ... ... ооо 
Элемент настройки универсальный ЭНУ-0,5-40 „о... оо. 


Аппаратура преобразования информации 


Аппаратура ВЧ-связи по ВЛ 
Аштаратура высокочастотной связи одноканальная АВС-Т 
Аппаратура высокочастотной связи трехканальная АВС-3З 
Стойка внсокочастотная преобразовательная ВЧСП-1№ .... 
Аппаратура ВЧ-связи для распределительных сетей АВС-РС 
Аппаратура низкочастотной связи АНС . съ ъееь но о 
Усилитель линейный ЛУС-80...... 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ОРГАН НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 
«ЭКОС» 


ИПСС 


КАТАЛОГ 


ИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СРЕДСТВ СВЯЗИ 


НОМЕНКЛАТУРНЫЙ 
СПРАВОЧНИК 
нА 987-1988 п. 


СЕРИЯ 


АППАРАТУРА 
ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 
И ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ. 


МОСКВА 1987 
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НОУИБОИПТОН СИНЯТНЯЮ Я 


Раздел 1У. Ашаратура телеграфная оконечная 


Аппаратура телеграйная оконечная 5-7-элементного кода 
Аппарат телеграфный рулонный электронный РТА-80 ..... 
Оконечная установка обработки данных ОУОД 200 ...... 


Аппаратура телеграфная оконечная кода Морзе 
Ондулятор "Лента" . ааа: а вл 5-х вы ВЕ 


Раздел У. Аппаратура; факсимильная 


Аппарат приемный фототелеграфный ФШК "Газета-2" 5... 
Аппарат передающий фототелеграфный ФТДК "Тазета-к" ... 
Аппаратура ФЗДТТ "Иней" . . с... оо ооооооеое 
Аппаратура ФЗШТ "Иней"... ооо ооо 
Аппаратура ФЭДЕТ “Изотоп-®" . съ оо ъ ооо оо 
Аппаратура Ф2ЦеТ "Изотоп-&" .„ . сохохоьоооо 
цппаратура приемная высокоскоростная факсимильная Ф2/ЗПЗТ 
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аратура пе ая высокоскоростная симильная 
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Раздел УГ. Атаратура передачи данных 
Аппаратура распределения данных с резервом (АРД-Р) "Цик- 
Лон | 


Аппаратура передачи данных АЦД-Т200М "Сбор" „съ озо о 
Устройство преобразования сигнелов "Модем-2400" (ЕС-80Т0) 
Комплект канальный абонентского пункта АП-ПТ (КЕ).... 
Аппаратура сопряжения с печатающим устройством АСПУ-Т 


Раздел УП. Ашаратура проводных систем передачи с час- 
тотиым и временным разделением каналов 


Аппаратура систем передачи с частотным разделением каналов по 
воздушным и кабельным линиям связи 

Аппаратура систем передачи по симметричным кабелям К-Та-+та 
Аппаратура многоканальных систем передачи с частотным разделе- 
нием каналов по кабельным линиям. связи 


Аппаратура индивидуального преобразования для ВЧ- систем 
передачи СИП © ® © © Ф Ф [2 © Ф [2 ® ® © © © ® @ © |" о ® © 


Аппаратура системы передачи по симметричным кабельным ли- 
Комплекс аппаратуры систем передачи К-ТЭеОП и К-24Р по коак- 
сиальным кабельным линиям 


Унифицированная аппаратура группового преобразования в 
комплектации для К-ГЭеОЦ и аппаратура сопряжения . .  .- 


Стойка оконечная К-24Р-О ©о оюоооофФоюофо ооо ое 9 ф® © © 
Аппаратура линейного тракта систем К-ТЭ2ОП „осо ое о 
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УДК 621.395." 
Раздел Т 
СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ 


Представляют собой коммутационные центры, в которых произво- 
дится взаимное соединение абонентов для переговоров. В зависимос- 
ти от назначения и области применения станции телефонные подраз- 
деляются на городские, сельские, учрежденческие, специальные, меж- 
дугородные . 


СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ ГОРОДСКИЕ 


Предназначены для применения в качестве районных и узловых 
АТС на городских телефонных сетях. Позволяют осуществлять связь: 

— с районными АТС по двух- и трехпроводным соединительным ли- 
НИЯМ$ 

- входящую и исходящую междугородную, в том числе при автомати- 
ческом установлении соединения; 

-- © удаленными абонентами и таксофонными установками, 

Питание от источника постоянного тока напряжением 60 В. 
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темн АТСЕ-У 
Технические условия РСТ.22Т.407 ТУ 


Система станции координатная. Усовершенствованный вариант АТК. 
По сравнению с АТСК позволяет сократить объем оборудования, зани- 
маемую площадь и затраты на строительно-монтажные работы; повыша- 
ет надежность действия благодаря применению электронных узлов в 
устройствах, требующих стабильной проводимости контактов, большо- 
го числа срабатываний, стабильности временных параметров. Улучна- 
ет эксплуатационный процесс за счет усовершенствованных КИА. Эко- 
номическая емкость станции (кратная 100) до 10000 номеров, прак- 
тическая емкость, определяемая местными условиями, может быть до-- 
ведена до любого. необходимого числа номеров. Сопротивление шлейфа 
абонентской линии (без аппарата абонента) не более Т кОм, соеди- 
нительной линии не более 3 кОм. Сопротивление изоляции абонентс- 
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Оборудование станции предназначено для организации автомати- 
ческой коммутации каналов телефонной связи на сетях  зоновой, 
междугородной и международной связи. Оборудование станции имеет 
модульную структуру и обеспечивает построение АМТС емкостью до 
1638хе входов/выходов с пропускной способностью до 8500 Эрл. 
Управление системой осуществляется от комплекса "Нева-1". Высота 
стативного ряда не более 3200 мм. Нагрузка, создаваемая оборудо- 
ванием на перекрытия помещения, не более ‘350 кг/м”. 

Оптовая цена - в стадии утверждения 
(ориентировочная оптовая цена на один 
канал или линию - 1280 руб.) 


СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ СЕЛЬСКИЕ 


Предназначены для применения в качестве оконечных, узловых и 
центральных телефонных станций. Обеспечивают совместную работу 
с любыми другими типами сельских станций, а также с городскими 
АТС. 


66 5ТТ1а 4700 Станция телефонная автоматическая координатной 
системы АТСК-50/200М 


Технические условия Б,З0.122.000 1 


Система станции координатная: 

66 5112 4800 АТСК-50/200М С0 используется в качестве оконечной 
станции: 

66 5112 4900 АТСК-50/200М СУ используется в качестве’ оо 
станции. 

Емкость станции (кратная 50) 50-200 номеров. Сопротивление шлей- 
фа абонентской линии не более Т,2 кОм, соединительной линии не бо- 
лее 1,4 кОм. Габариты каждого статива е<60х78ех434 мм. Масса каж- 
дого статива не более 450 кг. 


_ Оптовая цена - в зависимости от со- 
става оборудования 
(№ 16-02, поз. 01-0366 - 01-0400) 


СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ УЧРЕЖДЕНЧЕСКИЕ 


Предназначены для внутренней телефонной связи предприятий или 
учреждений с возможностью связи с городской и другими телефонными _ 
станциями. 
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АППАРАТУРА ВЧ-ЗАЩИТЫ И ТЕЛЕОТКЛЮЧЕНИЯ 


Используется для организации каналов релейной защиты и переда- 
чи сигналов отключения различного рода устройств системной авто- 
матики. Аппаратура применяется на ВЛ всех напряжений. 


66 574Т 2500 Аппаратура высокочастотная защиты АВЗ 
Технические условия АТГ2.000.006 ТУ 


Предназначена для передачи и приема сигналов защиты по ВЧ-ка- 
налу, образованному по проводам воздушных линий электропередачи. 
Диапазон рабочих частот 36-75 кГц. Номинальная мощность ВЧ-сигна- 
ла: в диапазоне рабочих частот 36-400 кГц 30 Вт, в диапазоне ра- 
бочих частот 462-752 кГи 25 Вт. Потребляемая мощность, Вт: прие- 
мопередатчика - 280, устройства автоматической проверки канала - 
60. Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Г и 
от источника постоянного тока. Габариты 620х600х320 мм. — Масса 
50 кг. 


Лимитная пена 1700 руб. 


Аппаратура противоаварийной автоматики АКПА 
Технические условия АТГО.213.0Т5 ТУ 


Предназначена для использования в системах противоаварийной ав- 
томатики и релейной защиты энергосистем. Обеспечивает передачу 
сигналов противоаварийной автоматики, фазы и телемеханики при ВЫ- 
сокой помехозащищенности. 

В состав аппаратуры входят: 

66 57ТТ 4200 — передатчик, 
66 57ТТ 4300 - приемник. 

Диапазон рабочих частот 36-600 кГц. Номинальный уровень ВЧ-сиг- 
нала на выходе передатчика 45+0,5 дБ. Количество передаваемых сиг- 
налов-команд автоматики - 14. Питание от источника постоянного т0- 
ка напряжением 220, ТТО В. Габариты, мм; масса, кг: передатчика 
600х300хТ000, 70; приемника 600х300хт000, 70. 


Лимитная цена: 
передатчика -— 2310 руб., 
приемника - #840 руб. 
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ность 200 Вт. Габариты комбинированного статива 1203х'703х<40 мм. 


Масса статива 135 кг. Оптовая пена 1600 зуб. 


(& 16-02, поз. 01-0646) 


66 5115 3400 Станция телефонная автоматическая релейная 
корабельная КАТС-Р40 


Технические условия РОТ.зетТ.ОТТ ТУ 


Станция релейной системы. Осуществляет внешнюю телефонную связь 
между подобными станциями, а также с городскими АТС или РТС систем 
МБ и ЦБ. Емкость станции 40 номеров. Сопротивление шлейфа або- 
нентской линии не более Т кОм. Потребляемая мощность 200 Вт. Та- 
бариты комбинированного статива 1844х706х24е мм. Масса  статива 
243 кг. 

Оптовая цена 2390 руб. 
(№ 16-02, поз. 01-0647) 
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66 5733 4500 Периферийный аппарат вывода сигналов ТС на диспет- 
черский щит АИСТ ЦТС-Т28с. | 
Предназначен для приема информации от встроенной 
микроЭВМ "Нейрон ИГ-Т8" по шинам параллельного ин- 
терфейса и воспроизведения информации ТС на диспет- 
черском щите. Поставляется в стативе, куда могут 
быть дополнительно установлены пять аппаратов АИСТ 
ЦТС-Та8. 

66 5733 4300 Периферийный аппарат вывода сигналов ТС на диспет- 
черский щит АЙСТ ЩТС-Т28. . 
Предназначен для приема информации от микроЭВМ по 
шинам параллельного интерфейса и воспроизведения ин- 
формации ТС на диспетчерском щите. Выполнен в виде 
кассеты, устанавливается в статив АЙСТ ЩТС-Т28с и 
АИСТ АПУ. 

66 5733 4400 Пбриферийный аппарат ввода ТС, ТИ на контролируемый 
пункт АИСТ ТИС 16/64. 
Предназначен для сбора информации от датчиков ТИ, ТС 
и ввода сигналов по магистральным шинам в микроЭВМ 
аппаратуры АЙСТ АКП. Конструктивно аппаратура выпол- 
нена в унифицированном стативе, заполненном набором 
взаимозаменяемых кассет. 


Основные данные 


Информационная емкость: 
общий объем ТИ-ТС на ПМ......... 1024 байт 
объем отображения... . .......о 9896 байт 
число контролируемых пунктов ...... За 
Объем информации по Т К: 
о а: сое еек о О 
Илье съ зесн 6 ОБЕ 
Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность, В*А: 


ВИТ АП о бл. мБ 
ВИСТА ое ... 500 
У > О о о 25 
ИСТ О а он 25 
АИСТТИС- Т6/6А Е рее 25 


Табариты, мм: 
АИСТ АПУ, АИСТ АКП, АИСТ ЦЩТС-Т28с, 
АИСТ ЩТС-Т28, АИСТ ТИС 16/64 ...... вы 
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укладывания микротелефонной трубки на аппарат с пелью отбоя со 
станцией. Кнопка секретности устраняет возможность прослушивания 
местного разговора абонента на дальнем конце. Обеспечивает возмохж- 
НОСТЬ включения в телефоннне станции через абонентскую высокочас- 
тотную установку (ДВУ). 

Слоговая разборчивость не менее 80%. Уровень громкости звонка 
70 дБ. Предел регулировки уровня громкости звонка ТО дБ. Габариты 
2<0х190х87 мм. Масса Т,е кг. 


Оптовая цена 56 руб. 


66 54ТТ 4340 Аппарат телефонный ТА-11434 (ВЭФ ТА-12)* 
Технические условия РРО.218.079 ТУ 


Предназначен для телефонной связи по линиям АТС. Имеет кнопоч- 
ный номеронабиратель, обеспечивающий повтор последнего набранно- 
го номера, и кнопку выключения микрофона. Исполнение настольное. 
Обеспечивает возможность включения в телефонные станции через або- 
нентскую высокочастотную установку (АБУ). | 

Слоговая разборчивость не менее 80% при уровне окружающего 
шума 60 дБ. Габариты 2е0хТ90х87 мм. Масса Т,е кг. 


Оптовая цена 80 руб. 


66 5421 2600 Аппарат телефонный ТА-21260 (ВЭ® ТА-"Мануал")® 
Технические условия РРО.е18.079 


Аппарат без номеронабирателя. Предназначен для работы в сетях 
ручных телефонных станций с центральной батареей. Имеет кнопку 
выключения микрофона и кнопку кратковременного отбоя. Обеспечива- 
ет возможность включения в телефонные ИЯ через абонентскую 
высокочастотную установку (АВУ). 

Слоговая разборчивость не менее 80% при уровне окружающего щу- 
ма 60 дБ. Габариты «ю0ОхТ90х87 мм. Масса Т,2 кг. 


Оптовая цена 25 руб. 


66 54ТТ 0820 Аппарат телефонный ТА-68 | 
Технические условия РРО.218.05Т ТУ 


Предназначен для телефонной связи по абонентским линиям АТС и 
абонентским линиям специальных коммутаторов диспетчерской связи. 


* Изделие поставляется на экспорт. 
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66 57ТТ 0500 Усилитель линейный ЛУС-80 
Технические условия АТГа.133.029 ТУ 


Предназначен для повышения мощности высокочастотных сигналов 
связи и телемеханики, передаваемых по линиям электропередачи. Диа- 
пазон частот 32-600 кГц. Полоса пропускания 4, 8, 2, #4, 48 кГн. 
Выходная мощность в диапазоне 32-200 кГц 80 Вт, в диапазоне 200- 
600 кГи 60 Вт. Потребляемая мощность 400 В.А. Питание от сети пе- 
ременного тока напряжением 220 В, 50 Гц. Габариты 875х608х300 мм. 
Масса 75 кг. 


Оптовая цена 1550 руб. 
(№ 16-04/8, поз. 06-098) 


АППАРАТУРА ТЕЛЕМЕХАНИКИ 


Используется в качестве системы вторичного уплотнения ВЧ-кана- 
лов, образованных аппаратурой типов АВС-РС, АВС-3, АВС-Т, а также 
может поименяться для образования каналов телемеханики по кабель- 
ным и воздушным линиям связи. 


66 5744 ЗТТО Фильтр разделительный ДК-2,3 
Технические условия РМе.Г40,118 ТУ 


Предназначен для организации комбинированного использования ка-- 
нала связи разговорным спектром и каналами телемеханики в вадто- 
нальной части. Характеристическое сопротивление 500 0м. Затухание 
фильтра Д-е,3 на частотах 300-2000 Гц Т,7 дБ, на частоте 2720 Гл 
и выше 52 дБ. Затухание фильтра К-2,3 на частоте 2720 Гы и выше 


Т,? дБ, на частоте 2000 Гц и ниже 43 дБ. Габариты ЗЗО0хТа9хТ4Ае мм.. 


Масса 6 кг. 


Оптовая цена 37 руб. 
(№ 16-04, поз. 06-033) 


66 5732 2500 Аппаратура передачи сигналов телеинформации АПСТ-М 
Технические условия АТГТ. 223.014 ТУ 
Предназначена для передачи сигналов телеинформации путем уплот- 
нения каналов ВЧ-связи по ВЛ и физическим цепям. Передача ведется 
по одному из восьми каналов в спектре частот 2200-3400 Гц со ско- 
ростью 50, 100, 200 Бод. Выпускается в двух модификациях: 


66 5732 2520 — передатчик, 
66 5732 2510 — приемник. 
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Слоговая разборчивость не менее 80% при уровне окружающего 
шума 60 дБ. Габариты 305х180х240 мм. Масса Т,8 кг. 


Оптовая цена 63 руб. 


66 54ТТ 6500 Аппарат. телефонный ТА-1165 "Стелла" 
Технические условия РРО.218.077 ТУ 


Предназначен для телефонной связи по абонентским линиям АТС. 
Выпускается в сувенирном офотмлении, имеет настольное исполнение, 
а также тональный приемник вызова. 

Слоговая разборчивость не менее 80 при уровне окружающего 
шума 60 дБ. Габариты 244х150х206 мм. Масса Т,6 ЕГ. 


Оптовая цена 7< руб. 


66 545Т 1600 Аппараты телефонные "Сцектр-е0е”, "Спектр-203” 
(ТА-51160-Н-Т0, ТА-51161Т-Н-ТГ) 


Технические условия РГО.е18.067 19 


Аппараты с кнопочным номеронабирателем. Используются для связи 
в сетях АТС, обеспечивающих постоянно наличие напряжения в ЛИБИИ 
не менее 25 В. Аттараты имеют динамический микрофон с усилителем 
и тональный приемник вызова с возможностью режима автоматического 
ступенчатого нарастания уровня громкости первых трех посылок. 
Исполнение настольное. Аппарат обеспечивает: 

-- набор номера значимостью до 22 знаков с возможностью вве- 
дения в набор поограммируемой паузы: 

- повтор набранного номера нажатием кнопки х "повтор" после от- 
боя соединения кнопкой 7: "отбой" или рычажным переключателем, хра- 
нение последнего набранного номера при уложенном микротелефоне; 

— включение по схеме "директор - секретарь"; 

- подключение дополнительного телефона и дополнительного вы- 
зывного устройстваз 

- световое дублирование сигнала вызова (для ТА-ОТТЕТ); 

- получение справок по учрежденческой АТС с ПОМОЩЬЮ Кнопки 
"справка" (для ТА-ЭТТЕТ). 

Гэебариты <23х150х96 мм, масса Т,2 кг. 


Розничная цена: 
ТА-51160-Н-Т0 - 105 руб. 
ТА-5ТТ6Т-Н-ТТ - 110 руб. 
(№ ТАТ/42Н, поз. 350, 350) 


* Изделие поставляется на экспорт. 
ув 
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АППАРАТУРА ВЧ-СВЯЗИ ПО ВЛ 


66 57ТТ 5300 Аппаратура высокочастотной связи одноканальная 
АВС-Т 


Технические условия АТГе.133.039 ТУ 


Предназначена для организации одного канала диспетчерского и 
технологического управления в энергосистемах, который также может 
быть использован для создания канала передачи телемеханической ин- 
формации. Введено устройство автоматической связи абонентов. Номи- 
нальная ширина полосы частот 4 кГц. Диапазон рабочих частот 38- 


488; 544-1000 кГц. Номинальная выходная мощность передатчика ТО Вт. 


Линамический днапазон компандеров 40 дБ. Питание от сети перемен- 
ного тока напряжением 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность 220 В-А. 
Габаритн 1100х600х250 мм. Масса 105 кг. 


Оптовая цена 2650 руб. 
(№ 16-04/25, поз. 06-116) 


66 571Т 5400 Аппаратура высокочастотной связи трехканальная 
АВС-З 
Технические условия АТГа.Т33.040 ТУ 
Предназначена для организации трех ведомственных каналов дис- 
петчерского и технологического управления в энергосистемах, каж- 
дый из которых может быть использован для создания канала переда- 
чи телемеханической информации. Введено устройство автоматической 
связи абонентов. Номинальная ширина полосы частот Та кГц. Диапа- 


зон рабочих частот 32-1000 кГц. Динамический диапазон компандеров `^ 


40 дБ. Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Тц. 
Потребляемая мощность 280 В.А. Габариты Г708х600х250 мм. Масса 
156 кг. 


Оптовая цена 4500 руб. 
(№ 16-04/25, поз. 06-ТТ7) 


66 57ТТ 3500 Стойка высокочастотная преобразовательная ВЧСП-Т® 
| Технические условия АТГ2.Т33.0Т7 ТУ 


Предназначена для организации совместно с Т2-канальной аппара- 
турой уплотнения типа В-12-3 12 высокочастотных телефонных ка- 
налов по ВЛ. Диапазон рабочих частот 168-1000 кГц. Питание от се- 
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- получение вызывного тонального акустического и светового сиг- 
нала с возможностью режима автоматического ступенчатого нарастания 
уровня громкости первнх трех посылок; 

— хранение в памяти аппарата последнего набранного номера и 
повторный набор его нажатием кнопки х "повтор", после отбоя со- 
единения кнопкой 7х "отбой" или укладкой на подставку. 

Габаритн с годставкой 200х50х60 мм, Масса с подставкой 0,5 кг, 
без подставки 0,35 ЕГ. 


Розничная цена 78 руб. 
(в ТАТ/БТ Н, поз. 373) 


66 5411 1100 Аппарат телефонный ТАН-У-74° 
Технические условия РГе.184.088 ТУ 


Аппарат с усилителем приема предназначен для работы в сетях АТС 
для абонентов с ослабленным слухом. 
Слоговая разборчивость не менее 75% при уровне окружающего шу- 


_ма 60 дБ. Регулировка громкости приема осуществляется путем пово- 


рота ручки регулятора усиления, расположенного на поверхности 
микротелефонной трубки. Габариты 215х195х108 мм. Масса Т,6 кг. 


Розничная цена #24 руб. 
(№ ТАТ, поз. 4) 


66 5451 0800 Аппарат телефонный ТАУ-5108% 
Технические условия РГе.187.057 ТУ 


Аппарат с усилителем приема предназначен для абонентов АТС © 
большой потерей слуха. Обеспечивает: 

—- дублирование акустического сигнала вызова оптическим на до- 
полнительно подключаемую лампу накаливания; 

— ведение разговора в дуплексном и симплексном режимах; 

— регулировку усиления приема. | | 

Аппарат имеет выносной блок питания. Слоговая разборчивость 
при уровне окружающего шума 60 дБ не менее 80%. Габариты, мм; мас- 
са, кг: аппарата - 215х186х105; Т,3; блока питания — 180х114х81,5; 
1,85. 


Розничная цена 75 руб. 
(№ Т4Т/4, поз. 70) 


* Изделие поставляется на экспорт. 


В: 
Изделию присвоен государственный Знак качества. Изделие по- 
ставляется на экспорт. 
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УДК 621.395.4.052.63 
Раздел 1Х 


АППАРАТУРА ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ СВЯЗИ 
ПО ЛИНИЯМ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 


Предназначена для передачи информации между энергообъединения- 
ми, Аппаратура осуществляет диспетчерскую и технологическую теле-- 
фонную связь, передачу сигналов телемеханики, сигналов противоава- 
рийной автоматики и защиты. 

В зависимости от характера выполняемых функций аппаратура под- 
разделяется на следующие подгруппы: аппаратура обработки и присое- 
динения; аппаратура преобразования информации. 


АППАРАТУРА ОБРАБОТКИ И ПРИСОЕДИНЕНИЯ 


К аппаратуре обработки и присоединения относятся высокочастот- 
ные заградители (силовой реактор с элементом настройки), предназ- 
наченные для ослабления влияния шунтирующего действия шин под- 
станции на параметры ВЧ-канала, и фильтры присоединения, предназ- 
наченные для подключения ВЧ-аппаратуры через конденсатор связи 
К ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ ЛИНИИ электропередачи (ВЛ). 


66 5744 4501-4508 Фильтр присоединения ФПМ 
Технические условия АТГ2.140.053 ТУ 


Предназначен для работы с конденсаторами связи емкостью 2200, 
3000, 3200, 4650, 6400, 7000, 17500 пф на линиях электропередачи 
напряжением 110, 220, 330, 500, 750 кВ и грозозащитных тросах по 
схеме “провод-земля". 

Изделия выпускаются в любом из 20 вариантов: 


ЕМКОСТЬ Полоса пропуска- 
конденсато- | ния ‘фильтра, кГц 
ра связи, п® 


Характеристичес- 
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ | кое сопротивление 


74-193, 116-1000 
36-255, 51-1000 


36-63, 50-Т24 


Слоговая разборчивость не менее 70% при уровне окружающего шума 
60 дБ. Габариты 350х290х135 мм. Масса Т2 кг. 


Цена: АМТ-69/2, АМТ-69/5 - 45 р. 50 к., 
АМТ-69/Т5 - 46 р. 50 к. 
(№ 16-04, поз. 05-ТТ - 05-13) 


66 5431 0100 Аппарат телефонный АТ-218® 
Технические условия РГО.218.033 ТУ 


Используется для прямой связи и связи по абонентским линиям те-- 
лефонных станций системы  МБ-РТС. Слоговая разборчивость не ме- 
нее 65% при уровне окружающего шума 60 дБ. Габариты 290х185х95 мм. 
Масса 2,2 кг. 


Цена Эр. 30 к. 
(№ 16-04, поз. 05-022) 


66 5451 1700 Устройство телефонное "Элетан-2" 
Е Ве ный. бы нд тис рав 
Технические условия РГТ.221.034 ТУ 


Используется для связи в сетях АТС. Исполнение настольное. Поз- 
воляет закодировать 60 номеров по двум линиям (по 30 номеров на 
каждую) до 8 знаков в номере с помощью кнопочного номеронабира- 
теля. 

Слоговая разборчивость 804 при уровне окружающего шума 60 дБ. 
Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц. При 
отключении от сети запрограммированные номера сохраняются в памя- 
ти устройства не менее 100 ч. Габариты, мм; масса, кг: пульта 
управления 265х<86х100; 8,5 блока питания <Т0х145х"0; 2. 


Цена 315 руб. 
(№ 16--04/ТЗ, поз. 5-043) 


66 5211 5Т10+ Концентратор телефонный К-115Т "Риф" 
гонцентратор телефонный н-М5Т "Риф" 
+66 51Т 5180 т, хнические условия РГТ.22Т,029 ТУ 


Предназначен для организации оперативной телефонной связи по 
двухпроводным линиям с прямыми абонентами в собственной радиальной 


= Изделие поставляется на экспорт. 
*® Изделию присвоен государственный Энак качества. 


= Изделию присвоен государственный Знак качества. Изделие по- 
ставляется на экспорт. 
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тем связи (ИКМ-30, ИКМ--120, ИКМ-480, ИКМ-ТЭРОП) в диапазоне частот 
0,5-140 МГц. Прибор имеет три модификации, определяемые тактовой 
частотой системы: ИО-Т (при скорости передачи 512, 2048 кбит/с), 
И0-2 (при скорости передачи 8448, 34368 кбит/с), ИО-3 (при ско- 
рости передачи 114048, 139264 кбит/с). 

Табариты 250х144х108 мм. Масса 3 кт. 


Оптовая. цена - в стадии утверждения 


66 5857 9200 Измеритель коэффициента ошибок ИКО-Т 
Технические условия РХ8.'720.0Т7 ТУ 


Предназначен для измерения коэффициента ошибок первичного и 
вторичного цифровых трактов оборудования цифровых систем передачи 
информации с обычным кабельным и волоконно-оптическим линейным 
трактом. Используется при разработке, производстве и эксплуатации 
аппаратуры ПСП. Позволяет измерять коэффициент ошибок методом по- 
символьного сравнения испытательного сигнала с эталоном и методом 
регистрации нарушений кода в измеряемой линии. 

Питание ИКО-ТГ осуществляется от сети переменного тока напря- 
жением 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность не более 50 В:А. Габа- 
риты 480х350х200 мм. Масса ТО кг. 


Лимитная цена 5700 руб. 


ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМОВ 
И УРОВНЯ ПРОДУКТОВ НЕЛИНЕЙНОСТИ 


Предназначены для измерений напряжений, уровней и средней мощ- 
ности шумов и сигналов в каналах тональной частоты и звукового 
вещания. 


66 5857 7700 Комплект приборов для измерения шумов и сигналов 
низкой частоты ИШС-НЧ 


Предназначен для измерений напряжений, уровней и средней мощ- 
ности шумов и сигналов в каналах тональной частоты и звуково- 
го вещания. В комплект входят измеритель шумов и сигналов НИЗКОЙ 
частоты ИШС-НЧ, определитель средней мощности цифровой ЦОСМ, блок 
фильтров Д-0,3; К-0,3. Комплект применяется для измерений в стой- 
ках СИП-60, СИП-300, ИКМ-30 и поставляется в трех вариантах: 

Т - ИШС-НЧ (в его состав входят все. названные приборы); 

ПН - ИС-НУ-Т (в его состав входят приборы ИШС-НЧ и ЦОСМ) : 

Ш - ИШС-НЧ-е (в его состав входят приборы ИШС-НЧ и Фильтры 
Д-0,3 и К-0,3). 
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дублирования сигнала вызова ЦДСВ, через которую возможно подклю- 
чение сигнальной сирены типа СС-Т и ламп накаливания, работающих 
от сети напряжением 220 В, 50 Гц. Габариты, мм; масса, кг: ацпа- 
рата - 300х210х105; 3,5, ревуна - 296х168х143; г. 


Цена 55 руб. 
(№ 16-04/25, поз. 5-046) 


66 5424 0500 Аппарат телефонный постовой ТАП-2405* 
Технические условия РГ2.187.114 У 


Предназначен для совместной работы с коммутаторами ручного 
обслуживания С00-30М, ПОС-90 и другими аналогичными коммутаторами 
с напряжением питания 60412 В. Температура окружающей среды -—40... 
+459. Относительная влажность воздуха до 98% при температуре 
259С. Аппарат имеет брызгозащитное исполнение (степень защиты 
ТРОЗ по ГОСТ 14254-80). | 

Конструкция и электрическая схема аппарата обеспечивают подклю-- 
чение вызывного устройства "Ревун-&" или комплекта приставки дуб- 
лирования сигнала вызова ЦДСВ, с помощью которой можно подключить 
сигнальную сирену типа С0-1Г и лампы накаливания, работающие от се- 
ти напряжением 220 В, 50 Гц. Габариты, мм; масса, кг: аппарате - 
300х2Т0х105; 3,5, ревуна - 296х168х143; ®. 


Цена 35 руб. 
(№ 16-04/25, поз. 5-047) 


66 5424 0600 Аппарат телефонный постовой ТАП-2406 
Технические условия РГа.187.113 У 


Предназначен для работы в комплекте с коммутаторами  тигов 
КоС-8, КОС-22М с напряжением питания 2442 В и коммутаторами типов 
"Кристалл", "Псков" с напряжением питания 160" В в метрополите- 
не. В аппарате предусмотрена возможность работы по четырехпровод- 
ным линиям туннельной связи. Аппарат эксплуатируется в стационар- 
ных условиях. Температура окружающей среды -40...+457С. Относи- 
тельная влажность воздуха до 984 при температуре 25°С. Аппарат 
имеет брызгозащитное исполнение (степень защиты ТРОЗ по ГОСТ 
14254-80). 

Конструкция и электрическая схема аппарата обеспечивают полклю- 
чение вызывного устройства "Ревун-&" или комплекта пристевки дуб- 
лирования сигнала вызова ЦДСВ, через которые возможно подключе- 


* Изделие поставляется на экспорт. 
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от внешнего источника постоянного тока напряжением 24 В не более 
7 В.А. Габариты 425х256х309 мм. Масса 8 кг. 


Оптовая цена 2200 руб. 
(№ 16-04/13, поз. 07-037) 


66 583Т 2600 Измеритель уровня широкополосный ИУ-25П 
Технические условия ЫЛ2.74т.0Т7 ТУ 


Предназначен для эксплуатационных и настроечных измерений уров- 
ней в линейных трактах систем передачи К-Т02О и К-3600 в диа- 
пазоне частот 0,25-25 МГц. | 

Питание от внешнего источника постоянного тока напряжением 
2442,4 В, от внутреннего батарейного и аккумуляторного источников 
питания. Потребляемая мощность не более 5 В А. Габариты 418х258х 
х309 мм. Масса (без батарейной кассеты) не более 8 кг. 


Оптовая цена 2550 руб. 
(№ 16-04/ТЗ, поз. 07-036) 


ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ В ИКМ-СИСТЕМАХ 


Представляют собой измерительные приборы, предназначенные для 
эксплуатации систем ИКМ-30, ИКМ-Те0О, ИКМ-480. 


66 583Т 2200 Измеритель шумов квантования ИПК 
Технические условия АРФе.'768.О00Т ТУ 


Предназначен для подачи в канал испытательного сигнала в виде 
"белого шума” измерения испытательного сигнала на выходе канала и 
измерения шумов квантования в телефонных каналах и каналах веща- 
ния систем передачи с ИКМ-30, ИКМ-Т20. 

Диапазон частот 0,03-Т0О кГц. Питание от сети переменного тока 
напряжением 220 В. Габариты 493х355х175 мм. Масса не более Т5 кг. 


Оптовая цена 800 руб. 
(№ 16-04, поз. 07-0Т7) 


66 5856 4700 Прибор контроля достоверности ПКД-У 
Технические условия АРФе.135.056 ТУ 


Предназначен пля измерения коэффициента ошибок и контроля 
амплитуды импульсов на выходе регенераторов линейного тракта ап- 
паратуры ИКМ-30 и ИКМ-129 без перерыва связи, а также для измере- 
ния сопротивлений. Состоит из детектора ошибок (ДО) и счетно-инди- 
каторного устройства (СИУ). Питание осуществляется элементами "Са- 
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66 5433 1200 Аппарат телефонный шахтный искробезопасный ТАШ-З3Т2* 
Технические условия РГе.187.Т10Т У 


Предназначен для установки в подземных и открытых выработках 
шахт, опасных по содержанию пыли и газа, для местной связи при 
напряжении местной батареи 24 В. Температура окружающей среды 
—-40...+409С. Относительная влажность воздуха до 98% при температу- 
ре 2596. Имеет брызго--, пылезащитное и искробезопасное исполнение 
(стецень защиты ГР54 по ГОСТ 14254-80). Схема аппарата позволяет 
в одну двухпроводную линию включить до четырех аппаратов. 

Слоговая разборчивость не менее 60% при уровне окружающего шу- 
ма до 80 дБ. Габариты 308х308хТТО мм. Масса аппарата без батареи 
5 кг. | 


Цена 60 руб. | 
(№ 16-04/1Т3, поз. 5-042) 


66 5413 0500 Аппарат телефонный ТАХ-Б"® 
Технические условия РГО.218.042 ТУ 


Предназначен для работы во взрывоопасных помещениях классов 
В-Г, В-Га, В-16 и наружных установок класса В-ГШ, где возможно 
образование смеси 1-, 2-, 3-, 4-й категорий группы А, Б, Г, Д, в 
том числе ацетиленовоздущной смеси в телефонных искробезопасных 
системах КДСХ-А и ОПХ-4а. Имеет искробезопасное исполнение класса 
"И" со знаком "водород" в комплекте КДСХ-А, ОНПХ-4а. Выпускается в 
настольном исполнении. При необходимости получения настенного ис- 
полнения номеронабиратель при установке апцарата поворачивается 
на 1809. 

Слоговая разборчивость не менее 47% при уровне окружающего шу- 
ма 80 дБ. Габариты, мм: аппарата - 240х210х105, звонка - #230х 
х105х100. Масса 4,5 кг. 


Цена 35 руб. 
(№ 16-04, поз.05-007) 


* Изделию присвоен государственный Знак качества. Изделие по- 
ставляется на экспорт. 


* Изделие поставляется на экспорт. 
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66 583Т 2300 Измеритель уровня опорный ИУ0-25-Т 
Технические условия РХЯ.74Т.08е 


Прибор представляет собой широкополосный измеритель уровня 
напряжения, в качестве первичного измерительного преобразователя 
переменного напряжения в постоянное используется термопреобразова- 
тель вакуумный бесконтактный (ТВБ-4). Диапазон частот 20 Тц-е5 МГц. 
Потребляемая мощность не более 25 В.А. Габариты 2е5х165х230 мм. 
Масса 6 кг. 

Снимается с производства в 1988 г. 


Оптовая цена —- в стадии утверждения 


66 5832 0600 Измеритель уровня ИУ-2-2 
Технические условия РХ2.741.096 ТУ 


Предназначен для измерения селективным методом уровней напря- 
жения -110...+20 дБ. Прибор обеспечивает синхронную работу с ге- 
нератором измерительным ГИ-ю5-Г. ИУ-е-е удовлетворяет требованиям 
ТОСТ 22261-76, ГОСТ 23854-79. Диапазон частот 0,01-е5 МГц. 

Потребляемая мощность 90 В*А. Габариты 490%49ихе55 мм. Мас- 
са 30 кг. | 
Лимитная цена 9055 руб. 


МАГАЗИНЫ ЗАТУХАНИЙ 


Являются образцовыми приборами, содержащими наборы четнрех- 
полюсников, каждый из которых имеет определенное затухание, посто- 
янное в заданной полосе частот. 


66 5852 0900 Магазин затуханий МЗ-50-3 
Технические условия РХа.704.020 ТУ 


Предназначен для получения затуханий в пределах 0-8&,Т дБ сту- 
пенями через 0,Т дБ в диапазоне частот 0-50 МГц и измерений в ап- 


паратуре К-19200, К-3600 и др. Габариты 225х165хя30 мм. Масса 5 кг. 


Оптовая пена 450 руб. 
(№ 16-04/5, поз. 07-059) 
ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ В НУПЦ 


Представляют с0б0й измерители напряжения как широкополосные, 
так и избирательные на фиксированных частотах, предназначенные для 
работы в полевых условиях на необслуживаемых усилительных пунктах. 
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"Ревун-2" применяется при совместной работе с телефонными ап- 
паратами или другими приборами, обеспечивающими в момент вызова 
последовательное подключение конденсатора емкостью Т мкФ к обмот- 
ке электромагнита ревуна. Уровень громкости вызывного сигнала — 
75 дБ. Питание от источника переменного тока напряжением 50 В, 

50 Гц. Температура окружающей среды -—40...+4590. Габариты 296х 
х168х143 мм. Масса © кг. 


Цена 5 р. 60 к. 
(№ 16-0е, поз. 05-0127) 


 МИКРОТЕЛЕФОНЫ 


66 7ЗЗТ 4800: Микротелефоны МТ-Т.. .МТ-Т4* (без переключателя), 
66 73ЗЗТ 5100 МТ-16...МТ-28 (с переключателем) 


Технические условия РГО.384. 405 1 


Микротелефоны типа МТ применяются в аппаратуре связи. По стой- 
кости к воздействию климатических факторов микротелефоны имеют 
два исполнения: 

-- лля работы при температуре -10...+458С и относительной влаж- 
ности воздуха 87--93% при температуре 2596 МТТ, 3, 5,6, ?, 14а, 
29, 28) 

— для работы при температуре  -40...+50% и относительной 
влажности воздуха 95-984 при температуре 40°9С (МТ-8, 9, 10, 12, 
16, ГР, 18, 19,50, 21, 22, ед), 

Микротелефоны изготавливаются из пластмассы черного цвета. 
Масса 450-550 г. 


Цена от Зт. №5 к. до бр. #5 к. 
(№ 16-04, поз. 17-02% - 17-046) 


66 7ЗЗТ 8530+ Микротелефоны МТ-З9М, МТ-40М" 
66 7331 8540 Технические условия РГО.384.417 ТУ 


Микротелефоны с микрофонным усилителем предназначены для рабо- 
ты в мобильной аппаратуре с напряжением питания 12,6 В. 

Микротелефон МТ-ЗЭМ выпускается со спиральным мнуром. 

Напряжение на выходе микрофонного усилителя на нагрузке 3 кОм 


* Изделие поставляется на экспорт. 
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УДК 62Т.3ЗТ7.741( 085) :621.395.4 
Раздел У 


СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ПРОВОДНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 
С ЧАСТОТНЫМ И ВРЕМЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ 


Предназначены для проведения эксплуатационных и настроечных 
измерений аппаратуры и трактов систем передачи данных по кабель- 
ным и воздушным линиям связи. В зависимости от назначения и об- 
ласти применения подразделяются на следующие подгруппы: 

генераторы измерительные; 

измерители уровней напряжения; 

магазины затуханий; 

приборы для измерения в ВУП; 

приборы для измерения в ИКМ системах; 

приборы для измерения щумов и уровня продуктов нелинейности; 

фильтры верхних и нижних частот. 


ТЕНЕРАТОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 


Являются источниками сигналов, используемых для измерений ха- 
рактеристик трактов и входящих в них элементов. С помощью указан- 
ных генераторов можно получить сигналы различной формы и назначе- 
ния. 


66 582Т 1400 Генератор измерительный ИГ-НЧ 
Технические условия 2г3.265.000 ТУ 


Предназначен для использования в качестве источника синусои- 
дального напряжения при проведении измерений в стандартных кана- 
лах тональной частоты, каналов вещания и звукового сопровождения. 
Обеспечивает фиксированную и плавную установку частоты. Входит в 
комплект измерительной аппаратуры ИП-ТЧ. Может использоваться са-- 
мостоятельно. 

Диапазон частот 0,003-Т5 кГц. Питание от сети переменного тока, 
напряжением 220 В. Габариты 240х420х480 мм. Масса 35 кг. 

Снимается с производства в 1987 г. 


Оптовая цена 1760 руб. 
(№ 16-04, поз. 07-0Та) 
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УДК 621.395:658.514 
Раздел 1 
АППАРАТУРА ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СВЯЗИ 


Позволяет осуществлять прямую телефонную связь руководителя 
(диспетчера) с подчиненными ему службами. 

В зависимости от назначения подразделяется на аппаратуру: опе- 
ративной телефонной связи, служебной громкоговорящей связи. 


АППАРАТУРА ОПЕРАТИВНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 


Предназначена для осуществления связи руководителя (диспетчера) 
с подчаненными ему службами с целью повышения оперативности руко- 
водства подразделениями и осуществления контроля за ходом работ 
и исполнением заданий. Позволяет руководителю вести переговоры как 
с помощью микротелефонной трубки, так и с помощью громкоговорящей 
связи. 


66 5212 2900 Станция оперативной связи С00-3З0М 
Технические условия РВТ.е20.027 1У 


Предназначена для организации оперативной связи по двухпровод- 
ным линиям в учреждениях, организациях и на предприятиях различ- 
ных отраслей народного хозяйства. Обеспечивает возможность подклю- 
чения 30 абонентских линий от телефонных аппаратов системы ЦБ, 5 
соединительных линий от телефонных станций системы ЦБ-АТС, 5 с0- 
единительных линий от телефонных станций системы ЦБ-МБ-АТС. 


Питание от сети переменного тока напряжением 127/220 в+19. 


Резервный источник питания - аккумуляторная батарея напряжением 
58-66 В. Потребляемая мощность 500 В.А. Габариты, мм:  статива 
782х440х2240, пульта 1450х745х915. Масса, кг: статива 240, пульта 
85, УДП 3. 


Оптовая цена 4300 руб. 
(№ 16-02, поз. 08-0018) 
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АТ 920°022°Т4А виаохой эячозьинхе[ 


В состав аппаратуры входит оконечное и промежуточное обору- 
дование. 


Цена - в стадии утверждения 


Комплекс оборудования оконечных и промежуточных 
станций линейного тракта для световодных городских 
линий связи со скоростью передачи 8,448 Мбит/с 
("Соната-2") 

Технические условия АРФТ.223.004 ТУ 


Предназначен для работы на городских линиях связи в ЛАЦ АТС 
при температуре окружающей среды 5-409С. 
Используется совместно с аппаратурой уплотнения, в качестве 
которой рекомендуется аппаратура систем ИКМ-Т20 и ИКМ-30. 
Обеспечивает передачу и прием сигналов цифрового потока со 
скоростью передачи 8, 448 Мбит/с по световодному кабелю; компен-- 
сацию затухания участка световодной кабельной линии; организацию 
системы телеконтроля и сигнализации; организацию служебной связи 
между оконечными и промежуточными станциями; стык с оборудованием 
формирования вторичного цифрового потока. Система обслуживания 
работает по тем же световодам, по которым передается ‘основная ин- 
формация. 
В состав комплекса входят две стойки: 
66 6549 015Т- стойка ОЛСТ-0-е, АРФО.еТ5.00Т ТУ (КО0б-0, КОЛСТ-0, 
СОлСТ-0) 
66 6549 0152 - стойка ОЛСТ-П-е, АРФО.215.00Т 19 (КОЛСТ-П, СОЛСТ-П, 
КооС-П) 
Габаритные размеры 2600х600х225 мм. Масса не более 90 кг. 


Лимитная цена: 
ОЛСТ-0-2 - 8420 руб., 
ОЛСТ-П-ю - 10740 руб. 


АППАРАТУРА ТОНАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФИРОВАНИЯ 


66 6162 3180 Аппаратура тонального телеграфирования ТТ-144 
Технические условия РДа.Т3Т.157 


Предназначена для организации до 144 телеграфных каналов путем 
уплотнения стандартных каналов тональной частоты на магистральных 
и зоновых сетях связи. Количество каналов 144. Степень синхрон- 
ных искажений канала при номинальных уровнях передачи и приема 
54. Напряжение телеграфных посылок при активном сопротивлении 


нагрузки 1000 Ом 17-25 В. Питание от однофазной сети переменно- 
56 | 


Окончание 


Наименование 
изделия 


ТабарЕтны, мм Масса, кг 


"Кристалл-70® | “Кристалл-110" 


Телефонный аппа- | 213х200х120 1,25 
рат ТА-68М 
Усилитель У6-2 180хТ 72х62 Т,8 


| 
Оптовая цена: 
"Кристалл--70“ -— 3040 руб.; 
“Кристалл-110” -— 4870 руб. 
(№ 16-02/3, поз. 08-0008 — 02-0009) 


66 5211 8200 Установка оперативной телефонной связи "Крем" 
Технические условия ЮТ.2е0.03Т 


Предназначена для организации связи руководителя с подчинениы- 
ми на промншленных предприятиях. 

Вмкость установки: 40 четырехпроводных линий прямого абонента, 
4 лвухнроводные соединительные линии с АТС или РТС ПБ любого ти- 
па, линия для включения аппарата секретаря. 

Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц. 
Потребляемая мощность не более 250 В.А. Габариты, мм; масса, кг: 
статива 475х265х1900, 100; пульта 435х305х170, ТО; телефонного ап- 
парата абонента 226х200х120, Т,5; аппарата секретаря 212х200х120; 
Е, 2 


Оптовая цена Т4ТО руб. 
(№ 16--02/З, поз. 02-00ТТ) 


66 521Т 1100 Установка оперативной телефонной связи "Псков--25" 
Технические условия ШТ.220.050 ТУ 


Предназначена для организации оперативной телефонной связи на 
предприятиях и в учреждениях и может использоваться в качестве 
директорско-секретарской и диспетчерской аппаратуры. 

Емкость установки: 22 двухпроводные линии прямых абонентов 
(с двуми пультами - 2Т, с тремя - 20), пять двухпроводных или че- 
тыре двухпроводных и одна четырехпроводная соединительные линии 
с телефонными станциями и установками АТС системы ЦБ. 

Установка поставляется с одним пультом; дополнительные пульты 
поставляются по отдельному заказу. 
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66 6539 062Т Аппаратура каналообразующая унифицированная АКУ-30 
Технические условия РХ2.138.685 № 


Применяется в качестве каналообразующего оборудования вторич- 
ных, третичных, четверичных и более высокого порядка ЦСП на внут- 
ризоновых и магистральных первичных сетях ЕАСС. Обеспечивает пе- 
редачу методом ИКМ-ВД 30 телефонных сигналов по первичному цифро- 
вому тракту со скоростью передачи 2048 кбит/с. В стойке аналого- 
цифрового каналообразующего оборудования САЦК-Т (на Т<0 телефонных 
каналов) располагаются четыре комплекта АКУ-30 и система контроля 
общестоечной сигнализации (КС). 


66 653Т 2210 САЦК-Т (технические условия РХО.125.Тат ТУ) 
Габариты 2600х120х225 мм. Масса 30 кг. 


Лимитная цена - 5000 ууб. 


66 6560 0000 Комплекс аппаратуры третичной цифровой. 
системы передачи ИКМ-480 


Предназначен для получения пучков каналов внутризоновой и ма- 
тистральной связи по коаксиальным кабелям типа, МКТ-4. Обеспечива- 
ет организацию до 480 телефонных каналов в групповом потоке со 
скоростью 34368 кбит/с. | 

Питание от станционных батарей напряжением 24 или 60 В. Габари- 
ты стоек оконечного оборудования 2600х600х225 мм. 

В состав аппаратуры входят: 

— оборудование третичного временного группообразования (ТВГ). 
оконечное оборудование линейного тракта (ОЛТ); 
необслуживаемые регенерационные пункты (НРП); 
комплект измерительных приборов. 


Ориентировочная цена; 
комплекта ТВГ - 6780 руб.; 
стойки СТВГ - 15940 руб.; 
СОЛТ - 18560 руб.; 

НР - 5300 руб. 


Аппаратура аналого-цифрового преобразования 
стандартной 300-канальной групины аналоговых 
систем передачи в цифровую форму методом ИКМ 
(АЦО-ЧЛ-300) 


Предназначена для передачи в аппаратуре ИКМ-480 стандартного 
300-канального группового телефонного сигнала со скоростью 
3х9448 кбит/с. 
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66 59ТТ 2300 Усилитель дуплексный УД-2 _ 
Технические условия Ше.0Зе.00Т ТУ 


Предназначен для ведения передачи с динамического микрофона и 
приема на динамический громкоговоритель при работе с установками 
оперативной телефонной связи. 

Питание от источника постоянного тока напряжением 60 В. Потреб- 
ляемая мощность ТО Вт. Габариты Т72х180х6е мм. Масса < кг. 


Оптовая цена #3 р. 80 к. 
(№ 16-02, поз. 02-0144) 


УСТРОЙСТВА СЛУЖЕБНОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ 


Предназначены для громкоговорящей оперативной связи между або- 
нентами внутри производственных помещений, а также между отдель- 
ными службами в сельской местности. 


66 5=3= 0100 Устройство переговорное громкоговорящее УТ 
Технические условия РГТ.220.004 ТУ 


Предназначено для оперативной связи между двумя абонентами в 
учреждениях или производственных помещениях с уровнем шума не вы- 
ше 60 дБ при общем сопротивлении двухпроводной линии связи до 
400 Ом. Количество абонентских устройств &. Питание от сети пере- 
менного тока напряжением 220 В, 50 Гц. Потребляемая мощность о В 
Табариты Г”7ОхТ7ОхГ”О мм. Масса 4,4 кг. 


Цена 34 р. 40 к. 
(№ 16-02, поз. 02-0066) 


66 5232 2500 Устройство переговорное громкоговорящее ПУ-5** 
Технические условия РГТ.220.007 ТУ 


Предназначено для осуществления двусторонней громкоговорящей 
связи между главным и пятью рядовыми абонентами в помещениях с 
уровнем шума не выше 50 дБ. Устройство работает по принциниу авто- 
матического симплекса, обеспечивает слоговую разборчивость не ме- 
нее 60%, соединение рядовых аппаратов с главным осуществляется 
четырехпроводными линиями связи. Питание от сети переменного тока 


* Излелие поставляется на экспорт. 


= УИзлелию присвоен государственный Знак качества. Изделие по- 
ставляется на экспорт. 
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АППАРАТУРА С ВРЕМЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ 
°— [0 КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ СВЯЗИ 


Предназначена для передачи цифровыми методами различных видов 
информации по симметричным кабелям типов Т, ПШ, МКС и коаксиаль- 
ным типов МКТ и КМ на линиях городской, зоновой и магистральной 
сетей связи. 


66 6530 0000 Аппаратура системы передачи ИКМ-30 
Технические условия РТО.213.098 


Предназначена для получения (методом ИКМ и временного разделе- 
ния каналов) пучков соединительных линий между АТС на городских и 
пригородных сетях по кабелям типов ТГ и ПШ. 

Эффективно передаваемая полоса частот канала 0,3-3,4 кГц. Пита- 
ние от сети переменного тока напряжением 220 В,50 Гц или от стан- 
ционных батарей напряжением 60 В. Потребляемая мощность входящими 
в комплекс стойками 240-500 Вт. 

В состав аппаратуры входят: оконечное, промежуточное оборудова- 
ние, контрольно-эксплуатационные устройства, устройства служебной 
связи. Оконечное оборудование состоит из трех типов стоек: 


66 653Т 0100 - аналого-цифрового оборудования (САЦО), содержащего 
оборудование для четырех 30-канальных систем; 
— оконечного оборудования для трех полных ЗО-каналь- 
ных комплектов; 


66 653Т 0400 - оконечного оборудования с питанием от сети перемен- 


ного тока (600-(С), содержащего оборудование для двух 


30-канальных комплектов. 
Габариты стоек 2600х600х225 мм. 


66 6532 0600 - НРИ-КТ&. 


Оптовая цена: 

САЦО - 5400 руб. 

(№ 16-04/Т, поз. 12-01Т); 
СОЛТ - 2180 руб. 

(№ 16-04/7, поз. 12-014); 
С00-С `-— 7Т80 руб. 

(№ 16-04, поз. 12-004); 
НРП-КТ2 - 900 руб. 

(№ 16-04/4, поз. Т2-04Т) 
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УДК 62тТ. 394.6 
Раздел У 
АППАРАТУРА ТЕЛЕГРАФНАЯ ОКОНЕЧНАЯ. 


Предназначена для передачи, приема и регистрации телеграфных 
сообщений. Используется для обмена телеграммами между отделениями 
связи и организации документальной связи между абонентскими уста- 
новками предприятий, учреждений. 

В зависимости от способа преобразования информации при переда- 
че и приеме аппаратура подразделяется на следующие подгрупиы: 

— аппаратура телеграфная оконечная 5—7-элементного кода; 

— аппаратура телеграфная оконечная кода Морзе. 


АППАРАТУРА ТЕЛЕГРАФНАЯ ОКОНЕЧНАЯ 5-7-ЭЛЕМЕНТНОГО КОДА 


Предназначена для передачи, приема и преобразования сообщений, 
передаваемых по телеграфниым каналам и линиям связи. Для кодирова- 
ния сообщений используется телеграфный 5-7-элементный код по 
ГОСТ 15607-76 и ГОСТ 13052-74. Регистрация информация при приеме 
осуществляется в виде знаков, печатаемых на бумажной ленте или 
рулоне бумаги и в виде комбинаций отверстий на бумажной ленте (пер- 


| фоленте) : 


66 5554 0300 Аппарат телеграфный рулонный электронный РТА-80 
Технические условия Ш. 170.036 ТУ 


Режимы работы: прием и передача информации по двух- и четырех- 
проводным линиям и каналам связи, а также регистрация с выводом 
на печать и перфоленту. Аппарат дополнительно обеспечивает: пред- 
варительную заготовку текста с редактированием, накопление до 
1024 знаков, передачу из накопителя, набор номера с клавиатуры в 
декадном и телеграфном кодах, печать различными алфавитами. 

Скорость телеграфирования 50 и 100 Бод в одно- и двухполюс- 
ном режимах. 

Потребляемая мощность 150 Вт. Питание от сети 220 В, 50 1. 
Табаритные размеры 565х602ха0Т мм. Масса 25 кг. 


Оптовая цена 4300 руб. 
(№ 16-03/3, поз. 01-118) 
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Аппаратура связи транспортная для распределенных 
абонентов К-2АТ 


Работает с использованием линейного тракта системы передачи 
К-60П и позволяет получить 24х2 канала ТЧ по двум системам симмет- 
ричного кабеля. Линейный спектр частот Те-П@ к, 

Состоит из двух стоек: оконечной С0-К24Т и промежуточной 
СП-КаАТ. 

Оконечная стойка предназначена для организации каналов ТЧ. Вы- 
пускается по техническим условиям РХ2.158.759 Т. 

Промежуточная стойка предназначена для параллельного ответвле- 
ния одной Т2-канальной группы в спектре частот 60-108 кГц с дове- 
дением ее каналов до тональной частоты. Выпускается по техническим 
условиям РХ2.158.758 ТУ. Промежуточные стойки могут размещаться 
произвольно между НУП К-60П во всех транспортных подразделениях, 
где требуются каналы ТЧ. Максимальное расстояние между оконечными 
пунктами 250 км, максимальная дальность связи 500 км. 

Потребляемая мощность 60-КЯ4Т 340 Вт, СП-К2АТ 240 Вт. Габариты 
каждой стойки 2600х680х225 мм. Масса С0-КЯАТ 220 кг, СП-КаАТ 
215 кг 

Оптовая цена, 

С0-КЯ4Т - 23000 руб., СП-КРАТ - 
18500 руб. 

(№ 16-04/2Т, поз. 08-104) 


66 615Т 0500 Аппаратура формирования канала для передачи 
тазеты ("Газета-8") 


Предназначена для организации на базе вторичных трактов раз- 
личных систем передачи каналов для передачи полос газет фототе- 
леграфным способом в пункты децентрализованного печатания. 

В состав канального оборудования входят: 

— стойка канального формирования СКФ (РХО.215.045 ТУ) для фор- 
мирования широкополосного канала связи на базе использования 
60-канального группового тракта различных систем передачи. Приме- 
няется для организации до десяти транзитных станций с фазовой 
коррекцией. Изготовляется в двух вариантах: 

66 6159 0776 - СГ Оптовая цена 9900 руб. 
(№ 16-04/7, поз. 08-087) 


СКФ-2 
(Оптовая цена ТОТОО руб. 


(№ 16-04/7, поз. 08-086) 
* Изделию присвоен государственный Знак качества. 
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УДК 621.397.7? 
Раздел $ 
АППАРАТУРА ФАКСИМИЛЬНАЯ 


66 557Т 1500 Апнарат приемный фототелеграфный ФШК "Газета-е" 
Технические условия В0®.165.е38 ТУ 


Предназначен для приема изображений газетных полос в пунктах 
децентрализованного печатания по групповым каналам связи в спект- 
ре частот 312-552 кГц. Скорость развертки 2400, 3000 стр/мин. 
Разрешающая способность в направлении строчной развертки обеспечи- 
вает прием штрихов шириной 0,07 мм, нанесенных через интервал 
0,15 мм. Время непрерывной работы аппарата 7 ч. Питание от сети 
трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В, 50 Гц или от 
трехфазной сети напряжением 220/127 В, 50 Гц. Потребляемая мощ- 
ность 1250 В.А. Габариты 1590х1045х1Т350 мм. Масса аппарата со 
станиной 800 кг. 


Оптовая цена #0500 руб. 
(№ 16-ОЗ/Т, поз. 01-Т10Г) 


Е 
Технические условия Р0.165.е37 ТУ 


Предназначен для циркулярной автоматизированной передачи изоб- 
ражений газетных полос в пункты децентрализованного печатания. Пе- 
редача производится по групповому каналу связи 312-55е кГц. Ско- 
рость развертки 3000 и 2400 стр/мин. Плотность развертки 15,5 и 
24,5 лин/мм. Потребляемая мощность 1250 В.А. Питание от трехфаз- 
ной сети переменного тока напряжением 380/220 В, 50 Гц или от трех- 
фазной сети напряжением 220/127 В, 50 Гц. Габариты 1590х904х1388мм. 
Масса 800 кг. 


Оптовая цена ©1700 руб. 
(№ 16-03, поз. 01-106) 
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- стойки транзита третичных групп СТТГ-2, СТГГ-З выпускаются 
по техническим условиям РХО.215.059 ТУ и предназначены для орга- 
низации ВЧ-транзита по третичным групповым трактам различных си- 
стем связи. Диапазон рабочих частот 812,3-2043,7 кГц. Питание от 
источника переменного тока напряжением 220 В, потребляемая мощ- 
ность 150 В-А, или от источника постоянного тока напряжением 
24 В, потребляемая мощность не более 60 Вт. и. стоек 2600х 
х600х225 мм. Масса не менее 190 кг. 


Оптовая цена: | 
СТТГ-е - 2800 руб.; 
СТТГ-3 - #650 руб. 
(в 16-04/19, поз. 10-033, 10-034) 


Аппаратура выделения одной или двух первичных групп 
из линейного тракта системы передачи К-60П СВИГ-М 


Технические условия РХО.2Т5.Т27. ТУ 


Аппаратура выделения 12 или 24 каналов ТЧ из линейного тракта 
системы передачи К-60П должна обеспечивать: 

- выделение в тракте приема и введение в тракт передачи одной 
или двух ПГ (12 или 24 каналов ТЧ) в спектре частот 12,3-59,4 кШ 
или 12,3-107,7 кГц соответственно; 

— транзит невыделяемых групп каналов в спектре частот 60,6 - 
252 кГц при выделении одной ПГ, 108,6-2582 кГц - при выделе- 
нии двух ПТ; 

— организацию тракта обхода тока контрольной частоты 16 кц. 


66 6ЗТТ 1110, масса СВИГ-МТ - 160 кг, 
66 6ЗТТ 1120, масса СВИГ-МЯ - 190 кг. 


Питание рабочих цепей от источника напряжением -24/Т, -24/2 В; 


сигнальных цепей. -24/С В. 


Лимитная пена СВИТ-МТ - 15965 руо., 
СВИТГ-Ме - 23475 руб. 


‚ Аппаратура выделения 60-канальных групп 


Предназначена для выделения и введения 60-канальных групп из 
линейного тракта аппаратуры К-ТЭРОП, Р-600, Р-720, Р-Т320 и осу- 
ществления прямого прохождения токов невыделяемых каналов. Состо- 
ит из установленных на одном каркасе и работающих совместно четн- 
рех основных комплектов: 

— трактов прямого прохождения КИШ (РХО. 213.746 ту); 

- преобразования, выделения и введения КИВВ (РХО.213.747 ТУ); 
в 


180 ВА. Питание от сети переменного тока напряжением 220.8, 5ОВЩ. 
т 678х430х368 мм. Масса 60 кг. 


Оптовая цена 5050 руб. 
(№ 16-0З/ТТ, поз. 01-128) 


66 557Т 4100 Аппаратура ФЕПЕТ "Изотоп-в" 
Технические условия РДЯ.165.160 1. 


Предназначена для приема черно-белых, полутоновых и штриховых 
изображений. Скорость приема 60, 120, 240 стр/мин. Шаг развертки 
0,133; 0,200; 0,265 мм/стр. Модуль взаимодействия 528, 350, 264. 
Размер принимаемого бланка 2е0х300 мм. Потребляемая МОЩНОСТЬ 
180 В.А. Питание от сети переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц. 
Габариты 678х430х368 мм. Масса 65 кг. 


Оптовая цена 5600 руб. 
(№ 16-ОЗ/ИТТ, поз. 01-127) 


66 557Т 4200 Аппаратура приемная высокоскоростная 
факсимильная Ф2/ЗПЗТ "Фант-Б" 


Технические условия РДе.078.006 ТУ 


Предназначена для приема метеокарт и полутоновых изображений. 
Количество принимаемых полутоновых градаций не менее 8. Аппарату- 
ра обеспечивает возможность работы в цифровом и аналоговом режимах. 
Скорость приема по каналам ТЧ 1200, 2400, 4800, 7200, 9600 бит/с, 
по волоконно-оптическим линиям связи 1200, 2400, 4800, 7200, 
9600 и 230400 бит/с. Скорость развертки 960 и 580 стр/мин в циф-. 
ровом режиме; в аналоговом режиме скорость развертки 60, 120, 240, 
480, 960 стр/мин. Разрешающая способность не менее 3 лин/мм. Пита- 
ние от сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц. Потребляемая 
мощность не более 800 Вт. Габариты аппарата 585х696х1530 мм. Мас- 
са аппарата 250 кг.. 


Оптовая цена - в стадии утверждения 


66 5578 4100 Аппаратура передающая высокоскоростная 
факсимильная Ф$2/ЗДЗТ. "Фант-Б" 
Технические условия РЦя.078.005 ТУ 
Предназначена для передачи метеокарт и полутоновых изображений. 
Количество передавемых нолутонов не менее 8. Аппаратура обеспечи- 


вает возможность работы в цифровом и аналоговом режимах. Скорость 
передачи по каналам ТЧ 1200, #400, 4800, 7200, 9600 бит/с, по во- 
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руемых НУН от Т до ЗТ. Поинимаэт восемь сигналов извещения, Ско- 
рость передачи информации 50 Бод; 

— устройство магистральной телемеханики (ТМ). Количество сиг- 
нальных жил кабеля, используемых для работы, 2. Максимальное рас- 
стояние между ОП 1500 км. Количество контролируемых пунктов 14, 
из них 12 ОУП и 01; из 12 СУП три могут быть с переприемом (ПИ) 
цо отдельным трактам. Обеспечивает призм до ве сигналов извещения 
с каждого контролируемого пункта, через каждые 18 км устанавлива- 
ются регенераторы ‘импульсов (РГ). Скорость передачи информации 
58 Бод; | 

- определитель обрыва дистанционного питания (ООДП) выпуска- 
ется по техническим условиям РХ2.157.053 ТУ. Является универсаль- 
ным прибором, входящим в состав оборудования ОУП, ОП и Ш. Мощ- 
ность, потребляемая оодп, не превышает 500 В-+А. Масса не 00- 
лее 25 кг. | | 

Питание стоек от источника постоянного тока напряжением 
24 В+10%. Потребляемая мощность не болеэ 300 Вт. Питание контей- 
неров НУП дистанционное, постоянным током 35 мА. Табариты стоек 
2600х600х225 мм, 

Оптовая цена; 

66 6269 0108 СТМ ОП - 7500 рубд.; 
66 6269 ОТТ8 СТМ ОУП - 6800 руб.; 
66 6269 0119 СТМ ПП - 8250 руб. 
(№ 16-04/4, поз. 09-078 - 09-080) 


Аппаратура служебной связи для систем передачи К-Т920[ и К-3600 
работает по симметричным парам жил кабеля КМБ-4 или КМБ-8/6 (для 
участковой служебной связи по одной пупинизированной паре) и со-- 
держит: | 

— стойку служебной связи К-3600 (600) (РХО.215.078 17). 0Одбеспе- 
чивает оперативную телефонную связь технического персонала стан-- 
ционных служб между оконечными и всеми промежуточными ОУЦ магист- 
рали; обслуживание оборудования НУП и связь линейного обхопчика 
с ближним ОУП по каналу участковой служебной связи и любым СУП по 
каналу постанционной служебной связи; возможность ответвления 
служебного канала. Количество организуемых каналов постанционной 
слухебной связи два или три, участковой - один. | | 

Питание от источняка постоянного тока напояжением 24 В+ТОХ, 
Мощность, потребляемая стойкой, не более 10 Вт. Габариты 2600х 
х680х225 мм. Масса не более 240 кг. 


Оптовая цена 1400 руб. 
{№ 15-04/17) 


УДК 62 39Т.23:621.394 
| Раздел УТ 


Предназначена для достоверной передачи информации от террито- 
риально удаленных потребителей к вычислительным центрам и обратно. 
Связь осуществляется по сети коммутируемых и выделенных телеграф- 
ных и телефонных каналов. 


66 5613 0400 Аппаратура распределения данных с резервом 
(АРД-Р) "Циклон" 
_ Технические условия АТБТ,600.008 ТУ 


Предназначена для выполнения функций центра сбора и распреде- 
ления гидрометеорологических данных на уровне зональных гидроме- 
теорологических обсерваторий. Обеспечивает обмен данными но прин- 
цапу коммутации сообщений с полным переприемом между абонентами 
телеграфных (ТГ) каналов и каналов передачи данных (КПД) с прове- 
лением первичной обработки принимаемых данных (формирование гид- 
рометеорологических бюллетеней). Рассчитана на совместную работу 
с устройствами защиты от ошибок (У30) типов "Луч", АП-ШКК) по 
стыкам С3 и Уе4, В состав аппаратуры входят: семь стоек основного 
оборудования, четыре стойки первичного электропитания, комплект 
контрольно-наладочного оборудования и комилект запасных частей. 

Тин телеграбных каналов связи - коммутируемые и некоммутируемне 
с двух- и чэтырехироводным окончанием; количество ТГ-каналов связи 
32; скорость работы по ТГ-каналам связи 50-200 Бод» количество КПА 


‘6; скорость работн по КПД 1200/2400 бит/с; производительность 3—4 


сообщения/с; максимальная длина сообщения 3000 знаков, средняя 


’ длина сообщения 300 знаков; обрабатнываемые форматы: Всемирной ме- 


теорологической организации, Гидрометеослухбн СССР, телеграфной 
сети общего пользования, Министерства грахданской авиации, Между- 
народной организации гражданской авиации. 

Питание от сети переменного тока напряхением 220/380 Ве 3 
потребляемая мощность не более 12 кВ`А. Габариты, мм; стойки 
31Т0х645х2 100, стола оО Площадь, занимаемая комплексом . 
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нечных и переприемных пунктах. Габариты 2600х680х 
х225 мм. Масса не более 200 кг. 


Оптовая пена 15000 руб. 
(№ 16-04/5, поз. 09-142) 


65 6259 ОТОГ - стойка линейных усилителей и корректоров ОУН аппа- 
ратуры К-3600 (СЛУК СУП К-3600) (РХ2.158.064 ТУ) 
для усиления линейных ВЧ сигналов и компенсании 
амплитудно-частотных искажений. Содержит линейное 
ВЧ оборудование на одну систему и устанавливает- 
ся на обслуживаемых усилительных пунктах. Габариты 
2600х680х225 мм. Масса не более 200 кг. 


Оптовая цена 15200 руб. 
(№ 16-04/4, поз. 09-077) 


66 6269 0122 - стойка вспомогательная торцевая (СВТ) (РХ2.158.650 
ТУ) для распределения цепей питания источников по- 
стоянного тока ЛАЦ напряжением 24 В+10%, размеще- 
ния общестоечных устройств защиты цепей питания 
при скачкообразных изменениях тока нагрузки, орга- 
низации каналов служебной связи, разовой сигнали- 
зации о неисправностях. Габаритн 2600х400хею5 мм. 
Масса 160 кг. 


Оптовая цена «165 руб. 
(№ 16-04/4, поз. 09-08Т) 


- контейнер основной К-3600 (РЕз.133.020 ТУ). Устанавливается 
на магистрали на расстоянии 3 км (номинальная длина усилительного 
участка). Содержит линейные усилители для двух систем (четыре ко- 
аксиальные пары), устройство защиты от грозовых разрядов и наво- 
димых ЭДС от линий электропередачи и электрифицированных железных 
дорог, а также устройства для телеконтроля исправности усилителей 
и дистанционного питания. Габариты 540х540х650 мм. Масса ТТО кг. 


Оптовая цена 3960 руб. 
В 16-04/Т7, поз. 09-133) 


- контейнер регулирующий К-3500 (Р#з.133.027 ТУ). Устанавливе- 
ется на линии через 15 км (каждый пятый НУП). Кроме оборудования 
основного контейнера содериит устройство автоматического рерули- 
рования усиления усилителей по контрольной частоте 18,432 МГц 
и температуре грунта. Габариты 540х740х650 мм. Масса Т7О кг. . 


Оптовая цена 9100 руб. 
(№ 16-04, поз. 09-104) 


_ 
=> 
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65 564Т 0200 Комплект канальный абонентского пункта АП-ПШТ(КК) 
Технические условия АТБе.000.ОТТ ТУ 


Предназначен для повышения достоверности при передаче данных 
по дискретным каналам связи. Обеспечивает обмен данными в дуплекс- 
ном режиме по трем дискретным каналам связи по стыкам Се (ТОСТ 
18145-81), С3 (ГОСТ 18146-72) или У24 системы "Погода". 

Скорость работы 600, 1200 или 2400 бит/с ( по каждому каналу); 
режим передачи последовательный синхронный; способ защиты от оши- 
бок -— с применением решающей обратной связи. 

В состав аппаратуры входят: стойка группового устройства защи- 
ты от ошибок (ТУЗО): стойка устройства промежуточного питания 
(УПП4), обеспечивающая питанием четыре стойки 1У30. | 

Питание от сети переменного тока напряжением 220/380 В, 50 Гц. 
Потребляемая мощность 1500 В-А. Габариты, мм; масса, кг: 1730 
2100х645х310, 150; УПА 2100х645х3Т0, „ГТО. 


Оптовая пена 63500 руб. 
(№ 16-ОЗ/ТО, поз. 02-054) 


66 5643 0300 Аппаратура сопряжения с печатающим устройством 
АСПУ-Т 


Технические условия АТБЗ.049.008 ТУ 


Предназначена для сопряжения аппаратуры передачи данных со 
стандартизованным стыком С3 (ГОСТ 18146-7°), с алфавитно-цифро- 
выми печатающими устройствами (тапа АЦШУ Т28-2М, АЦШУ Т28-3ЗМ, ЕС 
7032, ЕС 7033). Работает с кодами по ГОСТ 13052-74 и ГОТ 
15607-84; максимальное количество знаков, которое может быть при- 
нято от обслуживаемой аппаратуры за одно обращение, 256; макси- 
мальная скорость позначного приема информации от обслуживаемой 
аппаратуры соответствует 30000 Гц. 

Питание от сети переменного тока напряжением 220 В©. По- 


_требляемая мощность 150 В*А. Габариты 320х805х1080 мм. Масса 90 кг. 


Оптовая пена 6150 руб. 
(№ 16-0ОЗ/Т2, поз. 02-055) 
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ИБУТЧАани интоир хантояо«и уалтуаупну 


М кэгеза 
(980)97°965°Тг9 УГА 


одном усилительном участке не менее "78 дБ. Стойка позволяет орга- 
низовать 24 канала тональной частоты, либо 4 предгрупповых тракта 
и 12 каналов тональной частоты, либо < первичных тракта. Предус- 
мотрена также возможность организации одного канала вещания. Мак- 
симальная дальность связи 372 км, 
Питание от источника постоянного тока напряжением 24 В, Потреб- 
ляемая мощность 150 Вт. Габариты 2600х600х225 мм. Масса 210 кг. 
Оптовая цена 23000 руб. 
(№ 16-04/2Т, поз. 06-105) 


Аппаратура линейного тракта систем К-ТЭе0П 


Предназначена для передачи по коаксиальным парам кабеля КМБЬ-4 
сигналов 1920 телефонных каналов или эквивалентного объема другой 
информации и передачи по симметричным парам указанного кабеля 
сигналов 24 телефонных каналов. Максимальная дальность связи 
12500 км, длина усилительного участка 6 км, максимальное расстоя- 
ние между обслуживаемыми пунктами 240 км. В состав аппаратуры 
входят: 


66 6249 0209 - стойка линейных усилителей и корректоров ОП аппа- 
ратуры К-Т920П (СЛУК-ОП К-Т920П). Изготовляется по 
техническим условиям РХЯ.158.698 ТУ. Габариты 2600х 
х680х225 мм. Масса не более 200 кг. 


Оптовая цена 16000 руб. 
(№ 16-04/5, поз. 09-Тат) 


66 6249 0203 - стойка линейных усилителей и корректоров СУП аппа-` 


ратуры К-ТЭ2ОП (СЛУК-ОУП К-Т920П) .Изготовляется по 
техническим условиям РХ2.158.694 ТУ. Габариты 2600х 
х680х225 мм. Масса не более 200 кг. 


Оптовая цена 15500 руб. 
(№ 16-04/5, поз. 09-140) 
66 6249 0538 - контейнер НУП основной К-ТЭ2ОП. Изготовляется по 


техническим условиям РЕО.213.100 ТУ. Габариты 540х 
х540х650 мм. Масса 110 кг. 


Оптовая цена 4550 руб. 
(№ 16-04, поз. 09-075) 


665 68249 0533 - контейнер НУП регулирующий К-ТЭ2О. Изготовляется 
по техническим условиям РЕО.213.100 ТУ. — Габариты 
540х740х650 мм. Масса 170 кг. 

Оптовая пена 9000 руб. 
(№ 16-04/4, поз. 09-076) 


Снимается с пооизводства в 1988 г. 
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ния, а также радиовещания по объединенным телефонным каналам. 
Максимальная длина связи 1500 км, максимальная длина однородного 
участка 840 км. Питание оконечных и промежуточных обслуживаемых 
усилительных стоек от источников переменного тока напряжением 2208; 
от источников постоянного тока напряжением 24 В; промежуточных не- 
обслуживаемых усилительных пунктов дистанционное, от источников 
постоянного тока напряжением 475 В. 


Оптовая цена: 

66 6149 ОТО2 - стойки промежуточной 
ПК-Т2+Т2 - 6840 руб. (с одним комп- 
лектом основного оборудования); 

66 6149 0Т03З - 9900 руб. (с двумя 
комплектами основного оборудования}; 
стойки оконечной ОК-Т2-+12 - 21400 руб. 
(с одним комплектом оборудования ти- 
па А и одним - типа Б), 20700 руб. 
(с двумя комплектами основного обору- 
дования типа А), 20600 руб. (с двумя 
комплектами основного оборудования 
типа Б); пункта необслуживаемого уси- 
лительного НУП-Т2+1е - 4550 руб.; уз- 
лов и деталей - согласно прейскуран- 
ту № 16-04 


АППАРАТУРА МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ 
С ЧАСТОТНЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ 
ПО КАБЕЛЬНЫМ ЛИНИЯМ СВЯЗИ 


Аппаратура систем передачи с частотным разделением каналов ти- 
пов К-60П, К-Т920П, К-3600 предназначена для организации зоновых 
и магистральных сетей связи по симметричным и коаксиальным кабель- 
НЫМ ЛИНИЯМ. 


66 6800 0000 Аппаратура индивидуального преобразования 
для ВЧ-систем передачи СИП 


Технические условия РТО.213.087 ТУ 


Предназначена для организации в оконечном оборудовании много- 
канальных систем передачи каналов тональной частоты (ТЧ)и для со- 
здания из 18 каналов ТЧ основной первичной группы в спектре час- 
тот 300 кГц. | 

Выпускается в виде стоек на число каналов 120-300 и в виде 
отдельных комплектов на минимальное число каналов #4. 
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